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Picatech Huber AG H“BER

Maschinen fir die Abwassertechnik im Kommunal- und Industriebereich TECHNOLOGY
WASTE WATER Solutions

Home M Ldésungen M Heizen und Kihlen mit Abwasser B Warme aus dem Klaranlagenabfluss

HUBER-Losung zum Rickgewinnen von Warme aus dem Klaranlagenabfluss

Die Ruckgewinnung von Wérme aus gereinigtem Abwasser hat die Vorteile, dass aufgrund der groBen Wassermengen auch erhebliche
Wérmepotentiale zur Verfligung stehen, dass eine Kiihlung des Abflusses keine nachteiligen Auswirkungen flir das Gewasser hat und
dass Klaranlagen oft einen groBen Warmebedarf haben.

Unser kompakter und selbstreinigender Warmetauscher RoWin wird vorzugsweise als Beckenversion in einer Vertiefung im
Ablaufgerinne installiert.

Die zuriickgewonnene Wéarme kann z.B. verwendet werden, um die Schlammtrocknung in unserem Solartrockner SRT zu unterstitzen.

Die Solartrocknung nutzt die kostenlose Energie der Sonneneinstrahlung, aber nicht Uberall scheint die Sonne aus jahreszeitlichen
oder klimatischen Griinden stets ausreichend stark.

Um in diesen Fallen den Flachenbedarf der Solartrocknung zu reduzieren und/oder einen ganzjahrigen Betrieb aufrecht zu erhalten,
bietet es sich an, neben der regenerativen Sonnenenergie eine weitere regenerative Warmequelle zu verwenden: Die Abwasserwarme!
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Klicken Sie auf das Bild, um eine gréBere, interaktive Darstellung mit Detailinformationen und weiterflihrenden Links zu erhalten.

Verfahren

Eine regenerative Warmequelle ist die im Abwasser enthaltene Warme. Sie liegt zwar auf einem maBigen Temperaturniveau, ist aber
auf jeder Klaranlage immer und in ausreichender Menge verflgbar. Mit Hilfe einer Warmepumpe heben wir das Temperaturniveau
soweit an, dass wir diese Warmeenergie fiir die niederthermische Schlammtrocknung effizient und verlasslich nutzen kénnen.

Je kWh Strom erzeugt die Warmepumpe 4 bis 6 kWh nutzbare Warme.

Erfahrungsberichte

1 Energie aus Abwasser - der HUBER Abwasserwarmetauscher RoWin etabliert sich mehr und mehr
1 Energierlickgewinnung aus Filtratwasser auf Klaranlagen

1+ HUBER Abwasserwarmetauscher als Beckenversion RoWin C

Produkte

1 HUBER Solare und Regenerative Trocknung SRT
1 HUBER Schneckenpresse Q-PRESS®
1 HUBER Transportschnecke Ro8 / Ro8 T

1 HUBER Abwasserwarmetauscher RoWin
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