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RPPS Lochblechrechen fur groBte Membranklaranlage Nordamerikas

Stadftteil Las Vegas Nord
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Verzopfte Holfasermembran durch unzureichende Vorreinigung des Abwassers

In Las Vegas, Nevada errichten die beiden amerikanischen Anlagenbauer CH2M Hill und Greely Hanson die gréte
Membranklaranlage Nordamerikas.

Das Abwasser des Stadtteils Las Vegas Nord wurde bisher gesammelt und auf der Zentralklaranlage von Las Vegas eingeleitet. Die
neue Klaranlage fiir Las Vegas Nord wird kiinftig das Abwasser behandeln und Spitzenlastzeiten von bis zu 190.000 m? Abwasser pro

Tag bewaltigen.

HUBER lieferte fiir diese Anlage im Dezember letzten Jahres vier ROTAMAT® Siebrechen vom Typ RPPS 2600 mit 2 mm Lochung die
als Schutz fur die nachgeschaltete Membrantechnik eingesetzt werden. Die Maschinen stehen derzeit kurz vor der Inbetriebnahme.
Wahrend dieser Phase werden umfangreiche Tests zur Abscheideleistung der Maschine durchgefiihrt die es zu bestehen gilt.

Als Membrantechnik kommen Hohlfasermembranen der Firma GE bzw. Zenon zum Einsatz. Holfasermembranen sind vor allem
gegenuber Faserstoffen sehr empfindlich und neigen leicht zu Verzopfungen. Gerade bei solchen Anwendungen ist besondere Sorgfalt
auf eine entsprechende Qualitat des Abwassers zu achten.

HUBER hat sich hier als Lieferant flir solche Anwendungen etabliert und in den USA bereits eine Vielzahl an Lochblechrechen zur
Abscheidung von Stérstoffen und Fasern geliefert.

Projekt Las Vegas in Zahlen:

1 Max. Durchsatz: 190.000 m3/ Tag
1 Wassertyp: Kommunales Abwasser
1 Maschinen: 4 ROTAMAT® Siebanlagen Typ RPPS, BaugréBe 2600 mit 2 mm Lochung

Verwandte Lésungen:
s HUBER-L&sungen fiir die mechanische Vorreinigung
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