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Generazione di gas di fogna sicuri dal punto di vista operativo con il separatore di sostanze estranee STRAINPRESS® HUBER

Due macchine STRAINPRESS® isolate per la vagliatura di fanghi grassi, sotto alle quali si trova un container di raccolta per il grigliato

Generazione di gas di fogna sicuri dal punto di vista operativo con il separatore di sostanze estranee
STRAINPRESS® HUBER

Vagliatura dei fanghi con STRAINPRESS®

Il sistema di canalizzazione urbano di Dresda percorre, con diverse misure applicate all'impianto di depurazione di Kaditz, la
strada dall'impianto di depurazione al parco dell'energia.

Una delle tante misure è la presa in carico e la depurazione delle sostanze estranee per la cofermentazione nelle fosse settiche. I
fanghi grassi ricchi di energia dovrebbero aumentare la produzione di gas in entrambe le fosse settiche a torre da 10.500 m³ e quindi
garantire una produzione di energia elettrica notevolmente maggiore in entrambe le centrali termoelettriche a blocco.
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Consegna di fanghi grassi

Related products:
Grigliatura fanghi STRAINPRESS®

Related solutions:
Soluzioni HUBER per la grigliatura fanghi

Il contenuto di pozzetti separatori di grassi consegnato dalle autocisterne viene convogliato, attraverso un collettore raccogli-pietrisco,
nei serbatoi di accumulo, dove i fanghi grassi vengono miscelati con il fango galleggiante dell'impianto di depurazione e vengono
riscaldati a 50 °C con il calore perduto proveniente delle centrali termoelettriche a blocco. Prima che i fanghi grassi ricchi di energia
possano essere pompati nella fossa settica a torre, è tuttavia necessario rimuovere le impurità che non possono essere fermentate.
Pellicola, componenti di imballaggi, posate o resti di stoviglie che si trovano nei fanghi grassi comportano altrimenti costosi lavori di
manutenzione ai componenti della camera di digestione, agli scambiatori di calore, alle pompe o alla successiva disidratazione dei
fanghi.

Già dal 2008 l'impianto di depurazione Dresda-Kaditz utilizza con successo delle macchine STRAINPRESS® HUBER per la vagliatura
dei fanghi primari. STRAINPRESS® consente la vagliatura direttamente nella condotta forzata, con disidratazione integrata del
grigliato.

Questo sistema dimostra la sua provata efficacia da molti anni nell'impianto di Dresda-Kaditz.

Durante la vagliatura del contenuto di pozzetti separatori di grassi due ulteriori vantaggi di STRAINPRESS® hanno un ruolo
fondamentale:

Attraverso STRAINPRESS® possono scorrere anche dei fluidi caldi. Rivestendo la macchina cilindrica con un isolamento, le superfici
calde non rappresentano un pericolo per il personale operativo. Per via della struttura completamente chiusa della macchina, le
atmosfere potenzialmente esplosive e gli odori sgradevoli non si diffondono in modo incontrollato nei locali aziendali, ma possono
essere concentrati e aspirati nel serbatoio intermedio a valle. Da questo serbatoio intermedio i fanghi grassi vagliati vengono poi
pompati nelle fosse settiche a torre.

A causa della consegna di fanghi grassi dalle fonti più diverse, il tipo e la concentrazione dei fanghi nelle singole autocisterne possono
essere molto diverse. Il sistema di vagliatura del fango reagisce automaticamente alle diverse caratteristiche dei fanghi e del grigliato,
adattando la frequenza di pulizia della superficie filtrante e la pressione di disidratazione in modo automatico.

In questo modo, anche in caso di caratteristiche variabili dei fanghi grassi consegnati, vengono garantiti un risultato di vagliatura
uniforme e un grado di disidratazione stabile del grigliato.

La presa in carico di fanghi esterni dell'impianto di depurazione Dresda-Kaditz è in funzione dalla metà del 2012 e da allora due sistemi
di vagliatura del fango STRAINPRESS® depurano i fanghi grassi caldi in modo affidabile.

Ogni mese nelle due linee di accettazione vengono prese in carico ca. 500 t di fanghi esterni, dalle quali STRAINPRESS® separa dalle
15 alle 25 t di grigliato.

Complessivamente, con la presa in carico di fanghi grassi, la produzione di energia elettrica dalle centrali termoelettriche a blocco
potrebbe essere aumentata ben oltre il risultato atteso. Entrambi gli STAINPRESS® contribuiscono notevolmente al funzionamento da
allora stabile e sicuro dell'intera presa in carico di fanghi grassi.
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